Die Gemeinde Wettringen erlasst aufgrund

- der §§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches, neugefasst durch Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634),

- der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I. S. 133),
zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057),

- die Bayerische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007, zuletzt geandertdurch § 2 des Gesetzes vom 12. Juli
2017 (GVBI. S. 375)

- in Verbindung mit Artikel 23 der Gemeindeordnung flr den Freistaat Bayern (GO) - BayRS 2020-1-1-1, in der Fassung vom 22.08.1998,
zuletzt geandert durch Art. 9a Abs. 2 Bayerisches E-Government-Gesetz vom 22. 12. 2015 (GVBI. S. 458)

folgenden Bebauungsplan als

Satzung

Bebauungsplan Nr. 6 fiir das Wohnbaugebiet "Hofacker"
mit integriertem Grinordnungsplan
§ 1: Geltungsbereich

Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt der ausgearbeitete Bebauungsplan in der Fassung vom 02.05.2018 mit den auf diesem
vermerkten textlichen Festsetzungen. Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung, den daneben vermerkten textlichen Festsetzungen
sowie der Begriindung jeweils in der Fassung vom 02.05.2018.

Der Geltungsbereich wird wie folgt abgegrenzt:

- im Westen durch den FuBweg mit der FI.Nr. 16/1 sowie das Grundstiick mit der FI.Nr. 1400 der Gemarkung Wettringen

- im Siiden durch die Grundstliicke mit den FI.Nrn. 409, 1418/2, 1418/4, 1418/5 und 1418/13 sowie den Gehweg entlang der Griiber Strale mit
der FI.Nr. 1418/11 der Gemarkung Wettringen

- im Norden durch die Grundstiicke mit den FI.Nr. 5, 7, 9,10, 12 und 14 der Gemarkung Wettringen

- im Osten durch die Grundstiicke mit den FI.Nrn. 1416, 1416/2, 1416/ 3 und 1416/4 der Gemarkung Wettringen

Der Geltungsbereich beinhaltet die Grundstiicke mit den FI.Nrn. 1410, 1413, 1414, 1415,1418/7, 1418/8 und 1418/9 der Gemarkung Wettringen

2: Inkrafttreten:

Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses vom 16.05.2018 gemaf § 10 BauGB rechtsverbindlich.

Gemeinde Wettringen, den 16.05.2018 ........c..ccoiciiiminnnimssims e
Karl Augustin, 1. Biirgermeister

Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 6 fur das Wohnbaugebiet
"Hofacker" mit integriertem Griinordnungsplan

Festsetzungen (Textteil)

1. Art der baulichen Nutzung

WA  Im Bebauungsplan wird die Art der Nutzung gemaR § 1 Abs. 2 BauNVO festgesetzt als "Allgemeines Wohngebiet" i.S.d. § 4
BauNVO. Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind ausgeschlossen.

2. MaR der baulichen Nutzung

Das MaR der baulichen Nutzung betragt als Obergrenze:

0,4 Grundflachenzahl = 0,4 (§ 19 BauNVO)
0,8 Geschossflachenzahl = 0,8 (§ 20 BauNVO)

1/D  Die Anzahl der maximal zulassigen Vollgeschosse betragt: Erd- und Dachgeschof? (EG + DG) als Vollgeschof3 (Hochstgrenze)
I oder bei flachgeneigten Dachern bis 25° Dachneigung: Erd- und Obergeschoss (EG + OG) als Vollgeschoss (Hochstgrenze)

3. Bauweise, iiberbaubare Grundstiicksfldche

o Im gesamten Gebiet gilt die offene Bauweise gemaf § 22 Abs. 2 BauNVO
E+D Entsprechend den Darstellungen im Planteil sind nur Einzel- und Doppelhauser zulassig.

Die Uberbaubare Grundstuicksflachen sind im Planteil mittels Baugrenzen gemaf § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. Gebaude
und Gebaudeteile diirfen diese Grenzen nicht tiberschreiten (Ausnahme Grenzgaragen vgl. Punkt 4.2)

4. Gestaltung der Gebdude

4.1 Héhenentwicklung

Die Oberkante des Erdgeschossfulbodens der Wohngebaude darf max. 0,50m utber der Bordsteinkante der ErschlieBungsstralte am
Grundstlickszugang liegen. Als maximale Firsthéhe sind 9,00m Uber der Bordsteinkante der ErschlieBungsstrafie einzuhalten.

Gelandeveranderungen sind insoweit zulassig, als sie im Zusammenhang mit der Erstellung der Gebaude erforderlich sind, jedoch max. 1,00 m
abweichend vom Urgelande. Der Anschluss an das vorhandene natirliche Gelande der Nachbargrundstiicke ist Ubergangslos herzustellen.

4.2 Garagen, Stellplatze, Zufahrten, Nebengebdude

Alle Garagen und Carports mussen bis zur Grundstiicksgrenze einen Stauraum von mind. 5,00m aufweisen.

Stellplatze fir Kfz sind gemaf Art. 52 BauBO in ausreichender Anzahl auf den jeweiligen Grundstiicken nachzuweisen und kénnen nicht auf
offentliche Verkehrsflachen abgetragen werden. Je Baugrundstiick sind mind. 2 Stellplatze vorzusehen.

Garagen und Carports sind gemaf 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO auch auf3erhalb der liberbaubaren Grundstiicksflache zulassig, soweit es sich um
Grenzbebauung handelt. Art. 6 und 7 der BayBO (Bayerische Bauordnung) in derjeweils gliltigen Fassung sind einzuhalten. Grenzgaragen sind
bei gegenseitigem Grenzanbau profil- und héhengleich auszufiihren. Nebengebaude ohne Feuerstatten bis zu 20m? Nutzflache kdnnen auch
auBerhalb der Uberbaubaren Grundstlicksflache errichtet werden. Max. zuldssige Gesamthdhe fir Nebengebaude = 4,00m. Art. 6 BayBO ist zu
beachten.

Stellplatze, Garagenzufahrten und Garagenhdéfe sind mit versickerungsfahigen Beldgen zu versehen.

5. Einfriedungen
Einfriedungen entlang der Strafle und zu &ffentlichen Flachen sind mit max. 1,00m Héhe auszufiilhren. Massive Sockel sind bis zu einer Hohe

von 30cm uber die angrenzende, 6ffentliche Flache (Gehweg, Fahrbahn) zuléssig. Alternativ dazu kann eine Einfriedung mit Hecken erfolgen.
Massive Einfriedungen (Mauern und Gabionen) sind nicht zulassig.

Zwischen den Grundstiicken sind hinterpflanzte Zaune ohne Sockel (Holzzdune oder Maschendrahtzdune) sowie Hecken aus heimischen
Laubgehdlzen zulassig. Als Einfriedungen nicht zuldssig sind Mauern sowie Einfriedungen aus Nadelgehdlzen.

6. Verkehrsflachen

_H_ StraBenverkehrsflache

7. Wasserwirtschaft

Die Entwasserung erfolgt Giber ein Trennsystem. Anfallendes Schmutzwasser ist dem 6ffentlichen Kanalnetz zuzuleiten.

Das Oberflachenwasser wird in einer 6ffentlichen Rickhaltung gesammelt, zuriickgehalten und gedrosselt abgeleitet.

Zur Erhaltung der Sickerfahigkeit und zur Begrenzung der Bodenversiegelung sind Flachen wie FuBwege und o6ffentliche Stellplatze
mit wasserdurchlassigen Belagen wie z.B. Rasengittersteine, Pflaster mit Rasen-/Splittfugen oder wassergebundene Decken zu
versehen.

Eine dauernde Grundwasserableitung durch Hausdrainagen ist nicht zulédssig. Insbesondere ist die Ableitung von Grundwasser Uber
den Regenwasserkanal nicht zulassig. Wird wahrend der Baumafnahme Grundwasser freigelegt, ist dies geman Art. 30 BayWG der

Kreisverwaltungsbehdrde mitzuteilen.

8. Planungen, Nutzungsregelungen MaRnahmen und Flachen fliir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (Griinordnung)

Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

o OO Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Striuchern und sonstigen Bepflanzungen, Pflanzbindung gemaR § 9
“00 @ Abs. 1 Nr. 25 BauGB

%) ’<o§m:am:m Geholze mit Erhaltungsgebot (M3 aus saP)

40% der Freiflachen der Grundstiicke sind zu begriinen. Diese sind mindestens zur Halfte mit Strduchern und Baumen zu bepflanzen und
dauernd zu unterhalten. Sie mussen standortgerecht und heimisch entsprechend der vorgeschlagenen Artenliste sein. Auf jedem Grundsttick ist
je angefangene 300m? Grundstiicksflache ein standortgerechter heimischer Laub- oder Obstbaum zu pflanzen und dauernd zu unterhalten.

Die nach dem Nachbarschaftsrecht erforderlichen Grenzabstande nach Art 47 und 48 des Bayer. Ausfiihrungsgesetzes zum Blirgerlichen
Gesetzbuch sind einzuhalten. - Gehdlze bis 2m Héhe: Grenzabstand mindestens 50cm, - Gehdlze liber 2m Héhe: Grenzabstand mindestens
2,0m.

Fir Bauflachen mit festgesetzten Pflanzgeboten ist ein Freiflachengestaltungsplan mit dem Bauantrag vorzulegen. Dabei sind die
PflanzmaRnahmen darzustellen.

M1 aus saP: Beginn der Erschlieungs- und Bauarbeiten im Zeitpunkt Beeindigung der Brutzeit ab Anfang September bis Ende Februar.

M2 aus saP: Vermeidung von nicht Gberwindbaren Barrieren bzw. Fallgruben fir GliederfulRer (Anthropoden) und Amphibien

Verbindlich zu verwendende Baumarten: Verbindlich zu verwendende Straucharten
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MaRstab +1.000

Acer campestre Feldahorn Cornus mas Kornelkische
T Acer platanoides Spitzahorn Cornus sanguinea Hartriegel

Acer pseudoplantanus Bergahorn Corylus avellana Haselnuf®

Betula bendula Birke Crataegus laevigata WeilRdorn

Carpinus betulus Hainbuche Euonymus europaeus  Pfaffenhitchen

L s Prunus avium Vogelkirsche Ligustrum vulgare Liguster

Prunus padus Traubenkirsche Lonicera xylosteum Gem. Heckenkirsche

Sorbus aucuparia Eberesche Rhamnus catharticus  Kreuzdorn

Tilia cordata Winterlinde Rhamnus frangula Faulbaum

Tilia platyphyllos Sommerlinde Rosa spec. Strauchrosen

Obstbaume verschiedene Sorten Sambucus nigra Holunder

Viburnum lantana
Viburnum opulus

Wolliger Schneeball
Gemeinder Schneeball
Pflanzschema 3-reihig:

CA CA CA RO RO
CO AC EE EE SO
CO CO CA CA RO

RO CO CO RO
CR CB LV LV
CR CR LX LX

CA  Coryllus avellana RO Rosa spec.

CO  Cornus sanguine AC  Acer campestre

EE  Euonymus europaeus SO  Sorbus aucuparia
CR Crataegus laevigata CB  Carpinus betulus
LV Ligustrum vulgare LX  Lonicera xylosteum

Beispiel fir Pflanzschema fiir die Eingriinung; 3-reihig; Pflanzabstand: 1,0m; Reihenabstand: 1,5m; Gehdlze sind in
Gruppen zu pflanzen. Es sind Hochstamme m. B. 16/18 und Straucher 2x v, 100-150 cm zu pflanzen.

Der Oberboden der Baugrundstticke ist vor Baubeginn abzuschieben und zur Wiederverwendung separat zu lagern.Die
zu pflanzenden Baume und Straucher sollten aus annahernd gleichen Bodenverhaltnissen stammen, um problemloses
Anwachsen zu gewabhrleisten.

9. Schutzzonen

Bei der Durchfihrung von Baumpflanzungen ist zu beachten, dass die Baume in mind. 2,50m Entfernung von
Fernmeldeanlagen und von Kabeltrassen der Main-Donau-Netzgesellschaft mbH (MDN) sowie 3,0m Entfernung von
Leitungstrassen der Wasserversorgung gepflanzt werden. Sollte dieser Abstand im Einzelfall unterschritten werden, so
sind SchutzmaBnahmen der Fernmelde- und Versorgungsleitungen zu treffen.

10. Denkmalpflege
Bei Auffindung von Bodendenkmalern ( u. a. aufféllige Bodenverfarbungen, Holzreste, Mauern, Metall- und

Kunstgegenstande etc.) ist die Untere Denkmalschutzbehdrde im Landratsamt Ansbach, Crailsheim-Str. 1, 91522
Ansbach, Tel.: 0981/468-4100 bzw. die zustandige Zweigstelle des Bayerischen Landesamts fiir Denkmalpflege, Burg 4,
90403 Nirnberg, Tel.: 0911/235 85-0 zu verstandigen.

11. Sonstige Festsetzungen

"
r L Umgrenzung des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Solaranlagen und Photovoltaikanlagen sind auf dem Dach zulassig, sofern sie dieselbe Dachneigung und -richtung
aufweisen. Um eine sofortige bzw. spatere optimale Nutzung der Sonnenenergie zu ermdglichen, ist eine Dachneigung
von 30° (furr nicht unterbrochene Satteldacher), von 28° (fiir Schleppgauben) und von 42° (fiir durch diese unterbrochene
Satteldacher) zu empfehlen. Freistehende Anlagen sind unzuléssig.

12. Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen
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bestehende Grundstiicksgrenzen —/ Vorgeschlagene Grundstlicksgrenzen

Gemarkung - Flurstiicksnummer

%<oamwo=_m@m:m Gebaude

Nutzungsschablone:

E> Art der baulichen Nutzung

Grundflachenzahl (GRZ) Geschossflachenzahl (GFZ)
Verhéltnis der (iberbaubaren  Verhéltnis der Summe der GeschoR-
Flache zur Grundstiicksflache flachen zur Grundstiicksfléache

bei DN < 25°: 1l

Wettringen, den 02.05.2018
FH max. 9,00m

Anzahl der Vollgeschosse ~ Bauweise

Firsthohe

Karl Augustin, 1. Blrgermeister
Gemeinde Wettringen

Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 6 fur das Wohnbaugebiet
"Hofacker"mit integriertem Grinordnungsplan
Verfahrensvermerke

a) Der Gemeinderat Wettringen hat in seinen Sitzungen am 12.09.2017/23.01.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 fir das
Wohnbaugebiet "Hofacker" im Beschleunigten Verfahren geman § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am 15.02.2018 ortsiiblich bekanntgemacht. Der betroffenen Offentlichkeit sowie den beriihrten Behdrden und sonstigen

b)

Tragern offentlicher Belange wurde Gelegenheit zur Stellungnahme geman § 13a Abs. 3 Nr. 2i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB

gegeben.

Die Beteiligung der betroffenen Offentlichkeit gemaRk § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB wurde in Form einer &ffentlichen Auslegung fiir den

Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 12.09.2017/23.01.2018 in der Zeit vom 23.02.2018 bis einschlieflich

26.03.2018 durchgefiihrt.

¢) Zum Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 12.09.2017/23.01.2018 wurden die betroffenen Behérden und sonstigen
Trager offentlicher Belange gemaR § 13a Abs. 3 Nr. 2i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB in der Zeit vom 23.02.2018 bis einschlief3lich

d)

e)

26.03.2018 beteiligt.

Die Gemeinde Wettringen hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 02.05.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 fir das

Wohnbaugebiet "Hofécker" in der Fassung vom 02.05.2018 gemaR § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Gemeinde Wettringen, den 02.05.2018

Karl Augustin, 1. Blrgermeister

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 6 fiir das Wohnbaugebiet "Hofacker" wurde am16.05.2018 gemaR § 10 Abs. 3
BauGB ortsublich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan Nr. 6 fiir das Wohnbaugebiet "Hofacker" ist damit nach § 10 Abs. 3 BauGB

wirksam in Kraft getreten.

Gemeinde Wettringen, den 16.05.2018

Karl Augustin, 1. Birgermeister

Aufstellung des
Bebauungsplan Nr. 6
fur das Wohnbaugebiet

"Hofacker"

mit integriertem
Grunordnungsplan
der Gemeinde Wettringen
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gez. | Juli17 | Schlund
Vorhabenstrager: OQ_‘:Q“:QQ <<Qﬂ_=.=‘._ﬂm= gepr. | it Augusfin
Landkreis: Ansbach

Wettringen, den 16.05.2018

Karl Augustin
1. Biirgermeister




